
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Температурные режимы хранения, транспортировки и применения нашего клея и отвердителя типа ТL-Т. 

Данные основаны на промышленном опыте NILOS GmbH & Co. KG: 

 

Клей + Отвердитель TL-T60 TL-T70 

Температура хранения 20°±5°C 20°±5°C 

Примечание 

Хранить в поставляемое упаковке в 

закрытом помещение, исключать прямое 

попадание солнечных лучей 

Хранить в поставляемое упаковке в 

закрытом помещение, исключать прямое 

попадание солнечных лучей 

Температура 

применения 
- 6°C + 50°C - 6°C + 50°C 

Примечание 
Применять в теч. прим. 3 часов после 

смешивания клея с отвердителем 

Применять в теч. прим. 3 часов после 

смешивания клея с отвердителем 

Температура 

транспортировки 
не превышать + 50°C не превышать + 50°C 

Примечание 

Транспортировка при отрицательных 

температурах не сказывается на качестве 

клея. Клей следует после 

транспортировки дать отстояться на 

складе (пока клей не достигнет 

окружающей температуры). 

Транспортировка при отрицательных 

температурах не сказывается на качестве 

клея. Клей следует после 

транспортировки дать отстояться на 

складе (пока клей не достигнет 

окружающей температуры). 

 

Приблизительный расход клея: 

 

ТЛ-Т70 

- ткань (клей наносить три раза) 

1 раз 0,38 кг/м
2
 

2 раз 0,4 кг/м
2
 

3 раз 0,34 кг/м
2
 

Итого 1 кг на 0,89 м
2
 ткани 

 

- резина (клей наносить два раза на резину без контактного слоя, один раз на резину с контактным слоем) 

1 раз 0,145 кг/м
2
 

2 раз 0,23 кг/м
2
 

Итого 1 кг на 2,66 м
2
 резины 

 

 

ТЛ-Т60 

- ткань (клей наносить три раза) 

1 раз 0,29 кг/м
2
 

2 раз 0,3 кг/м
2
 

3 раз 0,31 кг/м
2
 

Итого 1 кг на 1,1 м
2
 ткани 

 

- резина (клей наносить два раза на резину без контактного слоя, один раз на резину с контактным слоем) 

1 раз 0,13 кг/м
2
 

2 раз 0,14 кг/м
2
 

Итого 1 кг на 3,7 м
2
 резины 

 


