
 
 

        ТК РЕЗИНОТЕХНИКА 

                                          АДРЕС: 143983 Московская область г.Балашиха микрорайон Керамик  ул.Керамическая 2А офис 405 

                                                   ТЕЛЕФОН:  8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25 

                                                   E-MAIL: 5147125@mail.ru HTTP: www.tk-rezinotehnika.ru 

                                                   ИНН: 5012089411  КПП: 501201001  ОГРН: 1155012003079   

 
 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СКРЕБКОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИТАТЕЛИ 

Наименование показателя Величина 

Основные 

технические 

данные 

питателя 

Ширина короба, мм : 700, 1100  

Длина по горизонтали  

питателя, м по трассе  

Производительность, т/ч (м3/ч)  

Угол наклона (наибольший на трассе), град.  

Скорость цепи, м/с  

 

Комплектация (опции) 

Размерв загрузочного окна, мм  

Объем загрузочного бункера, м3  

Опорные металлоконструкции (рама)  

Тяговая цепь производства фирмы RUD 

пластинчатая / вильчатая 
 

Варианты исполнения 

привода 

1. Эл/двигатель + муфта + редуктор 

2. Мотор-редуктор типа 4МЦ2С (Псков) 

3. Мотор-редуктор NORD, SEW-EURODRIVE 

 

Характеристика 

транспортируемого 

груза 

Наименование  

Насыпная масса, т/м3  

Гранулометрический состав (кусковатость), мм  

Содержание влаги, %  

Температура, 0С  

Условия работы 

питателя 

На открытом воздухе, в отапливаемом, в не 

отапливаемом помещении 
 

Диапазон температуры окружающего воздуха, 0С  

Влажность окружающего воздуха, %  

Содержание пыли в зоне расположения 

приводного барабана, г/м3 
 

 

Дополнительные 

требования 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

компании 
 

Контактное лицо, ФИО  

Телефон Факс  

Электронная почта  
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