
Размер
замков

Толщина ленты

Максимальное
рабочее

натяжение
ленты

Максимальная
нагрузка

на разрыв
ленты

мм дюймы мм дюймы Н/мм PIW Н/мм PIW

MS25  3.5 - 7.5    9/64 - 5/16 75 3 45 246 450 24.6

MS35  4.5 - 10    5/32 - 3/8 90 3.5 63 360 630 36

MS45    6 - 11     1/4 - 7/16 125 5

MS55     9 - 15 23/64 - 19/32 250 10 100 571 1000 57.1

MS65 10 - 18     3/8 - 23/32 450 18 125 714 1250 71.4

Размер
замков

Толщина ленты
Тип стержня

Диаметр стержня

мм дюймы мм

MS25  3.5 - 7.5     9/64 - 5/16
NC

с нейлоновым 
покрытием

ASC
армированный 

стальной 
кабель

Ø 4 - 4.7

MS35 4.5 - 10     5/32 - 3/8

MS45  6 - 11       1/4 - 7/16

MS55    9 - 15   23/64 - 19/32 Ø 8

MS65  10 - 18       3/8 - 23/32 Ø 10

 Толщина конвейерной ленты измеряется после снятия резиновой обкладки

Количество винтов, необходимое для соединений MS

Ширина ленты

300 12 500 18 600 24 650 30 800 36 1000 42 1200 48 1500 54 2000 72 3000 118

MS25 48 60 96 104 132 164 196 248 322 492

MS35 28 48 56 60 76 96 116 148 200 300

MS45 20 36 44 48 60 76 92 116 160 240

MS55 36 66 78 84 108 138 162 210 282 426

MS65 56 88 104 112 144 184 224 280 376 568

Размер винтов

мм дюймы мм
MS25 3 - 7 1/8 - 9/64 

MS35 5 - 9 3/16 - 23/64

MS45   7 - 11 9/64 - 7/16

MS55   9 - 13                23/64 - 33/64

MS65 12 - 16                15/32 - 5/8

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Разъемные механические соединительные зажимы для конвейерной ленты с фиксацией на 
винтах для соединения общепромышленных резинотканевых конвейерных лент толщиной до 
18 мм с помощью шуруповерта. Изготовлены из оцинкованной стали, разделены на сегменты, 
что позволяет регулировать их длину в соответствии с шириной вашей ленты.

ЗАМКИ ТИПА MS

Толщина ленты после снятия обкладкиРазмер
замков

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ

ВИНТЫ

Ø 4.7 - 5

Ø 6.3 - 7

Самонарезные винты PZ2

Парные полосы соединительных замков

Для заказа на территории Российской Федерации: sales@centrobelt.ru
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