
 

 

 

 

Super-Screw Referenzen in Ungarn 
 

 

Super-Screw 125 an einem Dunlop Monoply Band bei Vértesi Erőmű Zrt. nach 2 Monaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banddtyp: DLP 1600 RS 8+3 Donlop monoply  

Länge der Anlage: zirka 3.400 m (endlose Länge fasst 7 km) 

Bandbreite: 1000 mm 

gefördertes Material: Braunkohle für das Karftwerk  

Bandgeschwindigkeit: 3,15 m/sec 

Belastung: 650 Tonnen/Stunde 

Laufzeiten: 24 Stunden am Tag 

 

eingebaut am: 14.02.2014 

letzte Kontrolle: 11.05.2015 (die Verbindung war immernoch in Ordnung) 

 

 

 

 

 

 



Super-Screw 125 an einem Dunlop Monoply Band bei Vértesi Erőmű Zrt. nach 15 Monaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach 15 Monaten Laufzeit hat der Verbinden immernoch einwandfrei funkzioniert, die 

Bergbauleute waren hochzufrieden. 


