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        ТК РЕЗИНОТЕХНИКА
                                       АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул. Керамическая 2А, офис 405.

                                                    ТЕЛЕФОН: +7 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25
                                                    E-MAIL: 5147125@mail.ru   HTTP: https://tk-rezinotehnika.ru/

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИКОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ REMA TIP TOP REMACLEAN

Тип конвейерной ленты:

Тип конвейерной ленты: 




        Изготовитель:





Толщина ленты:

Ширина ленты (мм): 



межосевое расстояние (м): 


скорость ленты (м/с):

Поверхность транспортёрной ленты: ❒ новая ❒ бывшая в эксплуатации ❒ имеются повреждения
  ❒ сильные повреждения

Стыкование ленты: 


❒ холодная вулк. 

❒ горячая вулк. 

❒ механическое

Диаметр барабана (мм):
____    форма барабана: ❒ цилиндрическая  ❒ бочкообразная 

Барабанное покрытие:   ❒ да 
❒ нет 
вид крепления покрытия к барабану  ❒холодная вулк.
           ❒ горячая вулк.

❒механическое 

Название барабанного покрытия:









реверсивный режим: 
❒ да 
❒ нет

Продолжительность эксплуатации: часов в сутки 




дней в неделю

Температура не месте установки системы очистки: °C

примечание:

Транспортируемый материал 





крупность (мм):

влажность 


% 


склонность к высыханию или затвердеванию: 
❒ да 

❒ нет

содержание кварца: 



❒ да 

% 


❒ нет

слипающиеся включения:

установленная система очистки:

изготовитель: 











тип:

примерная производительность очистки:

примечание:

Данные подготовлены:

Рекомендуемая новая система очмстки:

тип: 























Арт.№.:

примечание:

Размеры
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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИКОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 
REMA TIP TOP REMACLEAN
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	ПРИМЕЧАНИЕ
	

	ЗАКАЗЧИК
	

	АДРЕС
	

	ТЕЛЕФОН
	

	E-MAIL
	


	Опросный лист для заказа цилиндрической щетки

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Заказчик
	 

	 
	(укажите название организации)
	
	 

	Контактное лицо
	 

	 
	(укажите должность, фамилию имя отчество)
	
	 

	телефон
	 
	e-mail
	 

	 
	
	(укажите телефон с кодом города)
	
	(укажите предпочтительный e-mail)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Цилиндрическая щетка
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	Диаметр щетки, D, мм
	
	
	
	127
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Внешний диаметр корпуса щетки, d', мм
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Внутренний диаметр корпуса (посадочное отверстие), d, мм
	20
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Общая длина щетки, L, мм
	1150
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Рабочая длина щетки , L', мм
	1150
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Материал корпуса
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Тип ворса
	
	
	
	полипропилен
	 
	 

	 
	
	
	
	
	нейлон (полиамид 6.6, 6.12)
	 
	 

	 
	
	
	
	
	полиэстер
	 
	 

	 
	
	
	
	
	конский волос
	 
	 

	 
	
	
	
	
	свиная щетина
	 
	 

	 
	
	
	
	
	ТАМПИКО (растительные волокна)
	 
	 

	 
	
	
	
	
	полимерабразив
	 
	 

	 
	
	
	
	
	другой
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Требуемый диаметр ворса, мм
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Высота ворса S, мм
	
	 
	расчитывается автоматически для контроля
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Расположение ворса


	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	Расстояние между рядами, X, мм
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	Расстояние между рядами, Y, мм
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	Угол отклонения, a, мм
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Укажите в дополнениях если требуется специальное расположение ворса, напрмер "елочкой"

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	Кол-во цилиндрических щеток, штук
	1
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Выполняемая операция -назначение щетки
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Очистка транспортерной ленты после сбросного ножа.

	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Запрашиваемая ниже информация значительно упростит расчет щетки, особенно если необходимо выполнить пазы, дополнительные отверстия, расположить ворс специальным образом

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Возможно изменение размеров?
	 
	да
	 
	нет

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Есть ли фотография щетки?
	 
	да
	 
	нет

	пожалуйста прикрепите фотографии в письмо с запросом
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Есть ли чертеж или эскиз щетки
	 
	да
	 
	нет

	пожалуйста прикрепите файл чертежа.  Обязательно сделайте экспорт из Вашей CAD программы в формат tiff

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Дополненительная информация и пожелания
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	ряды щитины в шахматном порядке.

	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Учетный код исполнителя
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материал транспортируемый по ленте: известняк - фракция 0-80мм, влажность 7-15%, Скорость транспортерной ленты не более 2м/с.
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KonuuectBo o6opoTtoB - 14006/ MuH.

BbicoTa MoTOp-peayKkropa OoT HUXKHEM TOUYKMU: NPU rOPpU3OHTANTbHOMU YCTaHOBKE - 315MmM; npu BepTUKanbHOM - 475mm

PaccrtosHue oT HUXXHEeM TOUKM Ao cepeavHbl Bana - 105mm
Onopbl gnuHHon 200mm , BeicoTon 37.5 n 62.5mMm

Hapy>XxHbin guameTp wetuHbl 200mm

BHYTpeHHUMM guameTp Nnocago4vYHOro Mmecrta WweTuHbl - 40mm
MaTtepuman Bopca - HeunoH PAG6.6, npo3pauHbin; guameTp - 0,8mm
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